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INSTRUCCIONESdelNSTALACION

La instalacion de las Industrias
Gigantescas, S.a., la bomba no es un
procedimiento complicado, pero hay algunos
pasos basicos comunes a todo bombean. La
informacién siguiente debera ser
considerada como un resumen general para
la instalacion. Si usted tiene los
requisitos extraordinarios, contactan por
favor las Industrias Gigantescas, S.a. 0 su
distribuidor local para la ayuda.

4. El uso de un dampener es necesario para aminorar
la pulsacién en maneja los elementos, la
instalacién de cafierias, las conexiones, y otras
areas de sistema. El uso de un dampener con
Industrias Gigantescas, bombas S.a. son opcionales,
aunque recomendado por Industrias Gigantescas, S.a
a reduzca ain mas la pulsacion de sistema. Dampen-

ers puede reducir también la severidad de canii 0S
de presion que ocurren en sistemas que utiliza un

1. La bomba se debe instalar plana en una base a un
méaximo de un 15 angulo del grado de la inclinacion
para asegurar la lubricacion optima.

2. La cala a la bomba se debe calibrar para la tasa
del flujo de la bomba con ningunas restricciones
innecesarias que pueden causar cavitation. La
cinta del teflén se debe utilizar para sellar
todas coyunturas. Si bombas deberan ser operadas en
temperaturas por encima de 140 °F, son importante
asegurar una cabeza positiva a la bomba para
prevenir cavitation.

3. La instalacién de cafierias de la descarga de la
bomba debe ser calibrada apropiadamente a la tasa
del flujo para prevenir la pérdida de la presion de
la linea al area del trabajo. Es esencial
proporcionar una seguridad evita valvula entre la
bomba y el &rea del trabajo para proteger la bomba
de empalars de presion en caso de una obstruccién o
el uso de un fusil de vavula

fusil de valvula. Un dampener se debe posicionar
rio abajo del unloader.

5. La rotacién de Crankshaft en Industrias
Gigantescas, bombas S.a. deben ser hechas en la
direcciéon designada por las flechas en el carter
de bomba. La rotacion inversa puede ser lograda
seguramente siguiendo unas pocas i nstrucci ones
disponibles sobre el pedido de Industrias
Gigantescas, S.a. El caballo requerido para la
operacion de sistema se puede obtener de los
gréficos en paginas 3 y 6.

6. Antes empezar la operacion de su sistema del
bombeo, recuerda: Cheque que las éreas de carter y

sello se han lubricado apropiadamente por horarios

recomendados. No corra la bomba seca por espacios
de tiempo prolongados. Cavitation tendra como
resultado quebranto. Siempre recuerde de verificar
que todas valvulas de instalacion de caferias
estan abiertas y eso bombed medios pueden fluir
libremente a la cala de la bomba.

Finalmente, recuerda que esa operacién ata de la presion en un sistema de bomba tiene muchas ventgjas. Pero, si se
utiliza descuidadamente y sin la consideracién a su peligro potencial, puede causar la herida grave.

El Fracaso OPERADOR IMPORTANTE deCONDICIONES

para conformarse con cualquiera de estas condiciones invalida la garantia.

1. El prioridad para inicialar la operacioén,
agregue el petroleo al nivel del carter
para que petréleo esté entre las dos lineas
en la varilla graduada del petroleo. No
SATURE.

Utilice SAE 85-140 petroleo engranado
industrial

El petr6leo del carter se debe cambiar
después de las primeras 50 horas de la
operacion, entonces en intervalos

regulares de 500 horas o dependiendo de

La NOTA: Contacta las Industrias Gigantescas para

teléfono: (419)-531-4600.

menos las condiciones operadoras. 2. La
operacion de la bomba no debe exceder la
presion valorada, el volumen, ni RPM. Un
dispositivo del alivio de la presion se
debe instalar en la descarga del sistema.

3. Los éacidos, alkalines, o los liquidos
abrasivos no se pueden bombear a menos que
la aprobacion en la escritura se obtenga
antes de la operacion de Industrias
Gigantescas, S.a.

4. Corra la bomba seca aproximadamente 10
segundos de desaguar el agua antes de la
exposicion a temperaturas heladas.

la Informacién de la Escuela del Servicio. EI



Las especificaciones
Modelo LP301A/LP301A-4000

Las calificaciones (continuas)...............
Calificaciones (intermitente) de RPM

............. 14,1 GPM @ 4000 PSI @ 1000 RPM
................. 18GPM @4000PSl @1277 RPM

Presion de Cala.....cccocieeveceiiciceese e hasta 140 PSI

Diametro de EmBOIO0 ....cccccovvviecece e 24mm

(€3 o =SSOSR 42mm

Capacidad del Petroleo de Carter .........ccceun.e. 100awess | iqi des

La temperatura de Liquidos Bombeados............... hasta 140 o F

REtOBRCAA .o 1-1/4 B

Puerto del DesCarga.......ccoenerieneneieneneneseeene 1'BSP

Riaconde Garkshaft ......cccceveceeeececeeeeeece e lacnmdepdealdackhatadevdwa
FRBS0 .. 110libves

El Didametro de Crankshaft........cccccocevivviviiiecninnnne. 3Hmm

| NFORVACI ON de |a POLEA
lasdexcincelaRdeacela ylawvdod ded
de | a bonba se basan en un 1725 notor de
RAMy cinturones de seccion "B'. A
escoger desed GM tiene en cuenta una
5%de td eranci a en bonhes de sal i da
dhdbavaiacdoesenpdess, cdntuaesy
naares etre faricates.
1 GMsdectorequiri6, etonces escoge
pol ea goropi ada de nator y bonfia de | a
nmsna | i nea.
2 la presin deseada es | ograda escog endo
e tanafo carrecto de boca gue corresponde
con | a bonba GM

LaINFORMACION del CABALLO

Nosotros recomendamos que un 1,1 factor
del servicio sea especificado al
escoger un motor eléctrico como la
fuente de poder. Para computar los
requisitos especificos del caballo de
bomba, utilice la féormula siguiente:

HP=(GPM X PSl) /1440

SELECCION de POLEA LP301A Y REQUISITOS de CABALLO
BOMBEE| POLEA
POLEA | MOTRIZ RPM GPM 2500 PSI | 3000 PSI | 3500 PSI | 4000 PSI
12.75" 3.95" 500 7.05 12.2 14.7 17.1 19.6
12.75" 4.95" 640 9.02 15.6 18.8 21.9 25.1
12.75" 5.75" 750 10.57 18.4 22.0 25.7 29.4
12.75" 6.15" 805 11.35 19.7 23.6 27.6 31.5
12.75" 6.55" 865 12.2 21.2 25.4 29.6 33.9
12.75" 6.95" 940 13.25 23.0 27.6 32.2 36.8
12.75" 7.50" 1000 141 24.5 29.4 34.3 39.2
12.75" 7.50" 1277 18.0* 31.3 37.5 43.8 50.0*

*H o inermtetesdo



La Vista estallada - LP301A/LP301A-4000/L P600/L P600-4000
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LP301A/LP301A-4000/LP600/LP600-4000 Despide la Lista

Articulo Nimero
1 07759
2 13000
4 06085
5 07104
6 07186
7 07187
8 06086
9 01009
10 01010
10 08093
11 01011
11 08094
12 07109
12 12137
13 07182
15 07112
16 07113
17 07114
17 08095
20 07116
20A 07117
20B 13001
21 07118
22 13242
23 13243
24 13340
24A 13277
24B 13278
25 13341
28 13232
29A 07125
29B 07126
29B 07127
29C 07131
29D 07755
29D 07161-0100
30 07779
31 07133*

Descripcion

Cérter

Tapdn de Masilla de Petréleo Assy
Cubierta del Céarter
O-ANILLO,laCubiertadeCarter
Petréleo W/junta de culata Vidente

de Vidrio

Junta de culata (Para el Vidrio Vidente)
VarillaGraduada del Petr6leo Assy.
O-ANILLO, (ParalaVarillaGraduada)
Tornillo (LP600/LP301A del Cilindro)
Tornillo del Cilindro, 316 S.

(L P600-4000/L P301A-4000)

Anillo (LP600/LP301A delaPrimavera)
Anillo delaPrimavera, 316 S..
(LP600-4000/L P301A-4000)

Tapon, G1/2" (LP600/LP301A)

Tapon, G1/2", 316 S. (L P600-4000/L P301A-4000)
Junta de culata 1 14 07111 Cojinete Cubre
Sello Radial de Tunel 2
O-ANILLOparaSoportar Cubre

Tornillo (LP600/LP301A del Hexégono)
Tornillo del Hexégono, 316 S.
(LP600-4000/L P301A-4000)

Rodillo de Estrechamiento que Soporta
Disco Apropiado

Disco Apropiado

Protector de Tunel

Crankshaft

Llave de Asperilla

LabarraAssy. 3

Tornillo Interior del Mal de ojo

Sdltan Arandela

Crosshead Assy.

Alfiler de Crosshead

Manga Central

Tubo (LP600/LP600-4000 de Embolo)
Tubo (LP301A/LP301A-4000 de Embolo)
Tornillo de Tensioning

Anillo (LP600/LP600-4000 de Cobre)
Aplastan Arandela (L P301A/L P301A-4000)
Raspador del Petréleo

el Petréleo Sella

Qry.

N N
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Articulo Ndmero
qry.
* 1% Manga (LP600/LP600-4000 del Sello)
k) 1334 Manga (L P301A/LP301A-4000 del Sello)
> 137 Sello (LP600/LP600-4000 de Merma)
B 13 MermaSelle(L P301A/L P301A-4000)
3 10 Caso (LP600/LP600-4000 del Sello)
3 13240 Caso (LP301A/LP301A-4000 del Sello)
3 07140 O-ANILLO, Sella el Caso
A ez} Anillo de Apoyo para 38
<?] (04718 O-ANILLO(LP600/L P600-4000)
] 12086 O-ANILLO(L P301A/L P301A-4000)
A 1306 Anillo de Apoyo para 39 (LP600/LP600-4000)
PA 07693 Anillo de Apoyo para 39 (L P301A/LP301A-4000)
40 07322 V-MANGA (L P600/L P600-4000)
40 06083 V-MANGALIlame(L P600)
40A 07268-0100 Anillo de la Presion, 316 S. (LP600-4000)
40A 1335 Anillo (LP301A/LP301A-4000 de la Presion)
40A 13366-0100  Anillo de la Presion, 316 S. (LP301A-4000)
40B 07270 Anillo de Apoyo para 40 (LP600)
40B 07270-0100 Anillo de Apoyo para 40, 316 S. (LP600-4000)
40B 13%7 Anillo de la Guia para 40 (LP301A)
40B 143 Anillo de la Guia para 40, 316 S..(LP301A-4000)
a 07333 Primavera (L P301A/LP301A-4000 de
la Presiéon Solo)
43 13040 Vélvulaque Embalal44A 07150 O-ANILLO
44B 06266 AnillodeApoyo parael O-LLAMA
45 06078 Primavera de la Compresion
46 07067 Vélvula Assy., Completa (L P600/L P600-4000)
46 07060 VévulaAssy., Completa (L P301A/L P301A-4000)
46A 07064 Asiento de Vévula
46B 13130 Plato (L P600/L P600-4000 de Vélvula)
46B 07063 Plato (LP301A/LP301A-4000 de Vavula)
46C 07062 Spring de Valvula
46D 07066 Espaciador06077 Tap6n
49 07157 cerrojo de Semental
4A 07158 Nut del Hexagono
498 07159 Disco
50 12250 Tapon, G-1/2", S.. (LP301A/L P301A-4000 Sdlo)
A 1340 Acero Ring (L P301A/L P301A-4000 S6l0)
[+ 13020 Disco para Crankshaft
[5¢] 06607 Tornillo del Hexagono
54 13044 Tapén, G1"
% jcsl Tapon, G 2

* Este sello reenpl aza la asanbl ea anterior del sello del petrdleo (PN 06120)

JUEGOS de REPARACION LP301A/LP301A-4000/LP600/LP600-4000

Juegos de Empacar de émbolo

L P301A # 09459

Para bombas fabricadas en o después de 4/96 LP600 # 09197 L P301A/L P301A-4000 # 09196
Articulo  NUmero Descripcién QTY. 1Aticdo Nanero Descri pei on QTY. Aticdo Ninero Descri pei én QTY.
36 13238 Sello de merma 3 A6A 07064 fsiento de vdwda 3
38 07140 O-anillo 3 36 13237 Sello de merma 3 46B 07063 Rao de vdwia 3
38A 13241 Sostenga el Anillo 3 38 07140 Qanllo 3 46C 07062 Sring e \dwia 3
39 12055 O-anillo 3 38A 13241 Sstep d Aillo 3 44A 07150 o -niql 6
39A 07693 Sostenga e Anillo 3 39 07141 Gaillo 3 06206 3;“ Od o 3
40 06083 V- nanga 6 39A 13036 Sstepd Aillo 3 4B e d Allo
40A 13366 Resiae d Aillo 3 40 07322 V- nanga 6
L P301A-4000 # 094594000 40A 07268 Resaed Alllo 3 | pgoo/L PE00-4000 # 09195
Aticdo Ninero Descri pei 6n QTY.  LP600-4000 # 09197-4000 Atialo Nimero Bescr pei n QrY.

Aticdo Nanero Descri pci on QTY. . .
36 13238 Sello de merma 3 e 46A 07064 Asierto e vdwla 3
38 07140 O-anillo 3 36 13237 Sello de mermal 3 46B 13130 Rao e vdwla 3
38A 13241 Sostenga el Anillo 3 38 07140 Qaillo 3  46C 07062 Sring de Vwla 3
39 12055 O-anillo 3 38A 13241 Ssterp d Aillo 3 44A 07150 Qanllo 6
39A 07693 Sostenga €l Anillo 3 39 07141 Oaillo 3 44B 06266 Sstenga @ Aillo 3
40 06083 V-manga 6 39A 13036 Sstetp d Aillo 3
40A 13366-0100 Resiae d Aillo 3 40 07322 V- nanga 6

40A 07268-0100 Resiae d Aillo 3

Juegos de Empacar de émbolo

Juegos devalvula

5
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Las especificaciones
Modelo LP600/LP600-4000

L UJ O oot ee e e e e e e e e et e e e e et et et eeeee e s seeereeeeeneeeeeeeeneeneen e, 97GPM
DESCArgUE 1@ PrESION ..ottt ettt ne b Arriba a 6000 PSI
=T o] T [T ot I SRS Arriba a 90 PS
Velocidad de CrankSNaft.... ...t e e 1000RPM
DIiAMELrO de EMDOIO ..ottt st e e s be st e e neesennenaeneas 20mm
(€ 1 0 = PSSP 42mm
Capacidad del Petroleo de CArter......innreeeeieneeee e 100aess |l iqui des
La temperatura de Liquidos BOmMbDEAdOS........cccciiiciiciiiiiceccecsteceeeee et hasta 140 o F
(2T = g o]0 <oz - USRS 1-1/4 BP
UL o T o [ I D L=t o= o - RS 1'BSP
Riaci N de CakshBft ......ccoveiriireee e, lacdmacepdeahadackeatadkvdwa
o SRS 10libas
El Diametro de CrankShaft ... 3bBmMm
| NFORMACI ON de |a POLEA LaINFORMACIONde CABALLO
lasdexdh e laRleadela ylavdaddd
de | a bonha se basan en un 1725 nator de Nosotros recomendamos que un 1,1 factor
RMy cinturones de seccion "B'. A del servicio sea especificado al
escoger desed GM tiene en cuenta una escoger un motor eléctrico como la
+5%de td eranci a en bonles de sal i da fuente de poder. Para computar los
dhidbavariad oes enpd ess, dNUoes y requisitos especificos del caballo de
natares etre faricates. bomba, utilice la formula siguiente:
1 GMsdectoreqirid, entonces escoge
pol ea apropi ada de notor y bonhas de | a HP=(GPM X PSI) /1440
nsna | i nea.

2 Lla presion deseada es | ograda escog endo
e tamaio carrecto de boca que corresponde
con | a bontba GV

SELECCION de POLEA LP600 Y REQUISITOS de CABALLO
BOMBEE | POLEA
POLEA | MOTRIZ RPM GPM 3000 PSI | 4000 PSI | 5000 PSI | 6000 PSI
12.75" 3.95" 500 4.9 10.1 13.5 16.8 20.2
12.75" 4.95" 640 6.2 12.9 17.2 21.6 25.9
12.75" 5.75" 750 7.3 15.2 20.2 25.3 30.3
12.75" 6.15" 805 7.8 16.3 21.7 27.1 32.5
12.75" 6.55" 865 8.4 175 23.3 20.1 35.0
12.75" 6.95" 940 9.1 19.0 253 317 38.0
12.75" 7.50" 1000 9.7 20.2 26.9 33.7 40.4




INSTRUCCIONES de REPARACION LP301A/LP301A-4000/LP600/LP600-4000

NOTA: Semretoetienpoce | uricar tades partes denatd ynatd d deconunapdicd aligeradd petrd eoates devd ver
anotar. Etepaso ayudardaasegrar € aaque goropiado, prategendod nisno tienpo | as partes (e astoner) de netd oide de
bona de cortar y rayer.

PARAVER FI CAR VALVULAS

o

44B A 3)

1) Aflojay quita los tapones 2) Quita el anillo (44B de 3) Saca la descarga las
tension (48) con una 36 apoyo), €l spring (45) del asambleas  (46)  de
Mm llave inglesa del O-anillo (44A) y la valvula tirandolos
enchufe. tension. hacia arriba fuera de

la vélvula embalando
(43) con una pinzas del
repentino-anillo 0
cualquier otro

dispositivo de tira-
de. Entonces quite cala
valvulas en la misma
manera.

46D

.f:-ll.j.

4) Afloja los asientos 5) Aprieta arriba tapones
(46A) de vélvulay (48) de tension a 107 p.
primavera (46C) de Ibs.

valvula del tubo (46D)
de espaciador por
golpear levemente el
plato (46B) de valvula
con un palo plastico.
Verifique sellando
superficie 'y
reemplaza las partes
[levadas. Vuelva a
montar con O-anillos
(44A) nuevos si es
posible y los engrasa
antes de instalar.



INSTRUCCIONES de REPARACION LP301A/LP301A-4000/LP600/LP600-4000

NOTA: Semretonetienpode| uori car todes partes denatd ynetd ddeconunapdicdaligeradd petrd eoates devd ver
anutar. Ete peso ayudra aasegurar € atagque grop ado, proteg endo d misno tienpo | as partes (e astoner) de netd d de de
bonha de cortar y rayar.

PARAVER FI CAR TUBO DE SELLCS Y EMBOLO

~

e
6) Afloja las 8 nueces (49A) 7) Quita la manga (35) del 8) Quita el sello el caso
enchufe y tira de cubieita sello del mdiltiple y/o € (37) de la manga (35) del
(43) de valvula a la frente. carter. sello.

9) los O-ANILLOS de Cheque (39 &
38) y los anillos de apoyo
(39A & 38A) en € caso (37) del
sello.

o

o - 35 40A 40
10) Quita merma el sello (36) 11) Quita el anillo (40A de la presion), las V-mangas (40),
de la manga del sello. y sostiene el anillo (40B), de la manga del sello.
Si llevado o dafiado Para LP301A y bombas LP301A-4000, quite la spring (41)
reemplaza con el sello de la presion. La prueba sella con cuidado y reemplaza si
nuevo. [levado. Limpie superficies de mangas (35) de sello que

entran el contacto con el céarter (1) y sellar superficies de
cubierta (43) de vavula

8



INSTRUCCIONES de REPARACION LP301A/LP301A-4000/LP600/LP600-4000

Oﬁ

29B 29D 29C

se desgasta, afloja los tornillos (29C) de la tension con un
15 Mm enchufe y tira de tubo de émbolo a la frente. Limpie
superficie anterior de émbolo (29B) completamente.
Apligue una gota pequefia de locktite a tornillo de la
tension. Ponga un nuevo aplasta arandela (29D) en el
tornillo de la tension. Ponga un abrigo delgado del
pegamento (Loctite) en e anillo (o e lado ceramico de
émbolo) y apriete e tornillo a 265 en. Ibs.

SERER

| w

14) Coloca la asamblea 15) Aprieta nuts (49A) de mal

entera de manga de de 0jo en una
multiple/sello sobre transversalmente método
los semental es y (mostrado arriba) a 59 p.
empuja firmemente Ibs.

hasta sentado contra

el carter.

A

12) émbolo de Cheque de superficie (29B). Si tubo de ceramico  13) Reemplaza la asamblea

completa del caso (37)
de manga (35)/seal de
sello en el céarter (1).
Cerciorese que €l
desaguadero los puntos de
hoyo hacia abajo. La
nota: reemplazar los
sellos (31) del petroleo,
usted necesitara
desmontar el fin
engranado (ve las
instrucciones abajo).



INSTRUCCIONES de REPARACION LP301A/LP301A-4000/LP600/LP600-4000

PARA DESMANTELAR LA ESPAL DA CE LA BOMBA

Cespués que quitar va v a entidl ando (43) y tubo (20B de énd 0), desagua e petrdeo. Qite la cubierta (4)
engyaeda y aies clb ertas (14) decgirete Algelostanllos (24A delabaraqe coectany epyan la
frete celabara (2) qe coetaddateoenlopsside enla gia de crosshead

i | MPORTANIE Qrectar |as barras (24) se narcan para laidentificacon N tuerza mtades de berra que
coectan Grectar labarra ddrd ser vdtaaimstda enlamsmapsicdendaios detud.

lacuva d cranksheft (22) |evenarte, 10 gdped fuera con cuidedo d |ado con un nartillo de caucho.

i | MPORTANIE N doble las zancas de la barra (24) que conectan. Verifiqe caksheft (2) y coectar superfi -
des e bara(2), tid radd sdla(15 yojindes (2) deradllo e estrechemerta

Praqita los sdlos (3) dd petrdeo wilizan ua barra de nadera 'y agucbnente gdpe heciaabgoenlos sdlos de
petrdeo cd cater (D). Landa d reaplazar los sdlos dd petrdeo, gdican una carti ced pequefia e lodkti gt a
les aillas eteiaes ecabhsdlod perden ates s remsataend cate .

Rra Vdve anata Uilizar inirstruatosiave lapesaend ailloedeia deogirgdehestalas liness
edaiaes kelacaillaaribbonlaaillaeteaia dd oo ke oginde Qite sgortaddlacddeta (14) jutos on
sdlo (15 radd detid y QGanllo (16. Cakshet (2) convenierte por soportar hoyo end |l ado qouesto
Aricdeend agindeedeaia ylogrigainemonlacakbeaetadk cgjirgde natened d cakset enla
posicién verticd y grado lentanarte praque los rad 11 s e estrechameto de los cgingtes tacaxdb laarilla od
ailloedeaia ceagjirde Austed espaciolilre axia de cginete a por 1o nenos 0. Inmy ndxi no 0. 15nm

cd ocando d scos goropi ados (20Ay 20B bgjo lacuberta de cgingte

i | MPORTANIE Después que | a asanfil ea ha sido conpl etada, @ crankshaft debe girar fécil nente con noy poco
egedolitre Arigelostanllos (248 delabaragqecoetana3l0en Ibs. Vuidvaanata d finliqido (ve
las irstrucd aes aribg).

ESPECIFICACIONES de MOMENTO DE TORSION
LP301A/LP301A-4000/LP600/LP600-4000

Posicione Articulo# la Cantidad del Momento de torsién de la Descripcidn

24A 13277 El Tornillo interior, Conectando la Barra 310 in.-Ibs.
29C 07131 El Tornillo de latensién, el Embolo 265 in.-Ibs.
48 06077 El tapdn, la Descarga 107 ft.-Ibs.
49A 07158 La Nut del hexégono, €l Semental Cierra 59 ft.-lbs.

Bombee Montando la Guia de la Seleccidn

Bujes
06496 - 35 mm H Buje

La polea & Agavilla
07165 - 12.75” Lance Hierro - 4 ranuras
AB Seccion

Barandas
07357 - El Canal chapado del Acero Clama
(L=11.75"xW=1.88"xH=3.00")

10



BOMBEES STEMAdFUNCIONAMIENTODEFECTUOSO

DEECTUOSO

Tla Presion y/
o0 el Entregay
Gotas

RAZON

Los sellos llevados que empacan
Spring rota de valvula

Resbalon de cinturén

Boca llevada o Dafiada

Valvula de descarga de Fouled
Colador de cala de Fouled
Manga llevada o Dafiada

La vélvula llevada o Tapada

del alivio en la bomba

REMEDIO

Reemplace los sellos que empacan
Reemplace la primavera

Apriete o Reemplace cinturén
Reemplace boca

Limpie la asamblea de vavula
Limpie el colador

Manga de reparacion/reemplaza

Limpie, Reponga, y Reemplace llevadas partes

Cavitation Confirme instalacion de caerias de cala de
bomba para restricciones
Unloader Verifique para la operacion apropiada
Riegue en el carter Humedad alta Reduzca intervalo de cambio de petroleo
Sellos Ilevados Reemplace los sellos
Operacion ruidosa Cojinetes Ilevados Reemplace cojinetes, Rellenan carter
engrase con lubricante recomendado
Cavitation La cala del cheque forra para
restricciones y/o el tamafio apropiado
Aspero/Latir Sellos llevados Reemplace los sellos

La operacién con
Lagotadelapresion

Restriccion de cala

Presion de acumulador
Unloader
Cavitation

Verifique sistema paralaparada, el are

|os escapes, cala correctamente

calibrada la tuberia para bombear
Acumulador de recarga/reemplaza
Verifique para la operacion apropiada
La cala del cheque forra para
restricciones y/o el tamafio apropiado

Bombee |la Presiéon en
fusil

Tuberia restringida de descarga

Recalibre tuberia de descarga
la tasa del volumen de bomba

Excesivo Embolos llevados Reemplace émbolos
Salir Empacando/sellos |levados Ajuste o Reemplace sellos que empaca
Vacio excesivo Empaca de que de sellos de Ajuste O
Reemplace
Embolos agrietados Replace plungers
La presion de la cala también alto Reduzca la presion de cala
Carter El tipo equivocado del petréleo El petrdleo gigantesco se recomienda

La temperatura alto

La cantidad impropia del petroleo
en el cérter

Ajuste el nivel del petréleo a la
cantidad apropiada

La Li sta de verificaci on preventiva de | a Gnservaci 6n & Repuest os Reconendados Li st an

Mre caa cach 50 Cada Gth Gth
da senana Foras 500 Horas 15D hs 3000 Hras
BgaselaHad Glidad X
H pgrdeoseSHe X
H agase e X
lescintuaes, laRdea X
Instd ad én ¢k caferias X

Repuest os r econendados

Egase € Qnbio (1 Gldon) p/n 1154 X

X

H sdlo Rserva las Rartes (1 juegd bonhe)

LP30IA - p/n 09459
LFB00 - p/n 09197

Lavdwda Reserva las (1 j uegd bonte)

LP30IA - p/n 0919
LFB0 - pn 09195




DIMENSIONES LP301A/LP301A-4000/LP600/LP600-4000 (mm)

Fiting Key 15.15 (385) | 20.15(512) | Discharge Connection
484(123) 4354 (344 ‘ 21"BSP
. \ |236 (60) (1354 (344ﬂ B 54 (344)
<\ i
n ,__,T Peet - ,
® ) _] &
1'50*; : 0!0 o B'__H g 3.93 ] ' #51)
38 I T < ,
8) J *|® %e 8 (100) 1
T 2.16 (55)
Cenfring Hole Mg 6.30 (160 dxM2 7| (l .eg) |
10.11 (257) INLET (onr:echnn
8.26 (210) 2 1/4" BSP

LAS GIANT INDUSTRIESLIMITARON LA GARANTIA

Las Industrias g gantescas, bonbas y accesorios Sa son justificados por e faoricante para ser libre de
defectos enla habilidad y la nateria de |a siguente nanera

1 Para arandel as portétiles de presion y aplicaci ones de | avacoche, |a descarga ndl tipl e nunca
falara e periodo. 9 elos falanjands, nosotros |os reenplazarenas libre de la carga. Nestras oiras
partes de la bona, utilizado en arandelas portétiles de presion y en aplicaciones de |avacoche, son
justificados durante cinco afios de | a fecha de entvarque para todo boniea utilizado en NOSALIND |inpia
| as aplicaci ones de agua

2. Uho (1) afio de la fecha de enfbarque para todas |as otras bonbas Gant del valor industria y
el consundor.

3. Sis (6) neses de la fecha de enfarque para todas bonbas reedifi cadas.

4. Noventa (90) dias de |a fecha de entarque para todos accesorios Gant.
Estagarantiaselimtaareparar o€l reenpl azo de bonias y accesorios de que el fabricant€e | as exposi ci ones
de |l a eval uaci 6n de s eran defectuoso en e tienpo de enarque por e fabricante. Los articul os siguientes
no se cubren ni hacen vacio la garantia

1 Los defectos causados por la negligencia o el defecto del conprador o terceros.

H uso nornal y ronpe a partes unifornes de uso.

H uso de repara las partes de otra nanera que esos fabricado o autorizado por € Garnt.
H uso inpropio del producto cono una parte de conponente.

Los canbi os o las nadi fi caciones hechos por € cliente o terceros.

La operaci 6n de bonbas y o | os accesori os que excede |as especificaci ones expuso
en | os Minual es de (peraci ones proporci onados por Industrias Gant Industries, Inc.

o U A WD

La obligaci 6n bajo esta garantia esta en todas partes del no-uso y |initado al reenpl azo o | a reparaci n de
esos productos vol vi6 flete prepagd a Industrias Gant que se creen en ser def ect uosas debido a | a habi | i dad
0 el fracaso de la nateria Lha Autorizacion (RGA Welta de Benes.) e ninero y forna conpl et ada de
eval uaci 6n de garantia son requeridos antes del regreso a Industrias Gant de todos productos baj o garantia
consi deraci 6n. La |l anada (419)-531-4600 o el fax (419)-531-6836 para obtener una R G WN el nlnero.

Repare o el reenpl azo de product os def ect uosos cono proporcionado es |a suela y el renedi o excl usi vo
propor ci onados a conti nuaci 6n y el FABR CANTE no SERA RESPONSABLE DE | a PERD DA AD A ONAL, DE
| os DANCS, O DE |os GASTOS, |NCLUSIVE DANOS CASUALES Y CONSEQUENTES SURG ENDO
| NDI RECTAVENTE O DI RECTAMENTE DE LA VENTA O el USO DE ESTE PRODUCTQ

H conjuntolintadodelagarantiaadel ante enestoestaenvez detodas |l as otras garantias ol arepresentaci on,
expresa o inplicado, incluyendo sinlalintaci on cua quier garantia o nerchantability o sinla sa ud para un
propdsito particu ar y para todo tales garantias son por |a presente disclained y excluidos por € faoricante

GIANT INDUSTRIES, INC., 900 N. Westwood Ave., P.O. Box 3187, Toledo, Ohio 43607
PHONE (419) 531-4600, FAX (419) 531-6836, www.giantpumps.com
© Copyright 2004 Giant Industries, Inc.
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